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MT1090-140-EL-ER32-220/380V-DX-14/24000-7KW Y616109094

~15 Kg
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QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZADISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO

DATA

FIRMA

REV. DESCRIZIONE REVISIONE DATA FIRMA

SCALA:

PESO:

GREZZO DI:

SOSTITUISCE:MATERIALE:

TRATTAMENTO
TERMICO:

RIVESTIMENTO
SUPERFICIALE:

DENOMINAZIONE:

- LAVORAZIONI MECCANICHE:

- SALDOCARPENTERIE:

-GETTI:
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Collegamento elettrico:
Triangolo 220V 467-600Hz
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Collegamento elettrico:
Stella 380V 467-600Hz

Uscita 24V DC
per elettroventola

kW 7 7 6 7 7 6
Volt  ±10% 380 380 380 220 220 220
Amp 16,6 16,6 15 28,7 28,7 26
Hz 467 600 800 467 600 800
coll Y Y Y ∆ ∆ ∆
rpm 14000 18000 24000 14000 18000 24000
Nr.Poli

CARATTERISTICHE MOTORE 

4

S
E
V

A
T/M

T1090-140
H

S
D

 S
.p.A

.
M

odel:

DATI MOTORE E CURVE CARATTERISTICHE / PERFORM ANCES AND M OTOR RATINGS

T ensio ne / Vo ltage V ±10% 220 220 220

P o tenza resa  / Output Power kW 7 7 6

C o rrente no m.  / Current A 28,7 28,7 26

F requenza  / Frequency H z 467 600 800

rpm rpm 14000 18000 24000

C o ppia  no m. / Torque N m 4,8 3,7 2,4

R endimento  / Efficiency

F at to re di po tenza  / Power factor   co s

N umero  di po li / Po les

T ipo  di serv izio  / Service type

C lasse di iso lam. / Insulation class

R aff reddamento  / Cooling

P eso  / Weight  Kg

Grado  IP  / Type of Protection IP

elettrovento la
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0,82

0,86
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DATI MOTORE E CURVE CARATTERISTICHE / PERFORM ANCES AND M OTOR RATINGS

T ensio ne / Vo ltage V ±10% 380 380 380

P o tenza resa  / Output Power kW 7 7 6

C o rrente no m.  / Current A 16,6 16,6 15

F requenza  / Frequency H z 467 600 800

rpm rpm 14000 18000 24000

C o ppia  no m. / Torque N m 4,8 3,7 2,4

R endimento  / Efficiency

F at to re di po tenza  / Power factor   co s

N umero  di po li / Po les

T ipo  di serv izio  / Service type

C lasse di iso lam. / Insulation class

R aff reddamento  / Cooling

P eso  / Weight  Kg

Grado  IP  / Type of Protection IP
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   1  Aggiornamento distinta  28/11/06  P.G.
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Collegamento elettroventola
Fan wiring 24V - dc

W 6,5
Volt  ±10% 24
Amp 0,27

CARATTERISTICHE ELETTROVENTOLA 

   2  Corretta descrizione nel cartiglio (era 14/18000 rpm  09/07/08  L.B.
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