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Assieme Mandrino HSK F63 ER40 DX + Ghiera a sfere

Superfici lavorate: ISO-2768/2 classe H
Superfici grezze:   ISO-2768/2 classe K

DESCRIZIONE :

RIVESTIMENTO
SUPERFICIALE :

TRATTAMENTO
TERMICO :

MATERIALE :

FIRMA

DATA

DISEGNATO

SOSTITUISCE :

CONTROLLATO

I.M.

GREZZO DI

APPROVATO

DESCRIZIONE MODIFICA

PESO :SCALA :

DATA FIRMA A4
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Superfici lavorate: ISO-2768/1 classe  f
Superfici grezze:   ISO-2768/1 classe m

-  TOLL. GEOMETRICHE :

-  QUOTE E ANGOLI :

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA

RUGOSITA' :

SMUSSI NON QUOTATI :

RAGGI NON QUOTATI :

IP

 

1.2 kg

1707H0001
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Number Document
Number

Title Material Quantity

1 130.B.005 Cono Mandrino HSK F63 ER40 DX Acciaio 16NiCrS4 EN10084 1

2 908.B.008 Ghiera a sfere ER40 DX 1

vedi tabella

Acciaio 16CrNiS4 EN10084

01

O 63

18
44

87

25

M50 x 1.5

45ch.


